


placées temporairement & I’extérieur et qu’il serait remplacé vers la fin du mois de septembre 2019. De ce
fait, la mesure de niveau sonore demandée lors de I’inspection du 14 juin 2019 n’a pas été réalisée.

Néanmoins, nous avons regu entre juillet et septembre 2019 plusieurs appels et courriers €lectroniques de
monsieur LUBER et de monsieur PAINCHAUD, résidant chemin des Césardes, nous confirmant la géne
croissante générée par les installations de CATIDOM.

Nous avons procédé 4 une campagne de mesures les 3, 12 et 13 septembre 2019 avec le sonométre de
I’ Agence régionale de Santé. Les résultats de mesure sont annexés au présent rapport.

L’examen des résultats de la campagne de mesures montre qu’avec une émergence pouvant atteindre
6,3 dB(A), le bruit généré est effectivement une source de nuisances et nous concluons que la plainte des
riverains est fondée.

Cependant, I’exploitant nous a informé par téléphone en octobre 2019 que les installations de réfrigération
avaient été remplacées comme prévu, et il nous a confirmé par mél du 15 octobre 2019 que Bureau Veritas
effectuerait une campagne de mesures acoustiques le 6 novembre 2019, sous réserve d’une météo clémente.
En cas de mauvaises conditions, la date de la mesure serait décalée.

Dés que sera en sa possession, nous demandons & l’exploitant de communiquer a I’inspection des
installations classées le compte-rendu de la campagne de mesures menée par Bureau Veritas en 2019.

Suites données par Pinspection
Observations ou non conformités a traiter par courrier
OJ Proposition de suites administratives (APMD, amende administrative, consignation, etc.)
O Proposition de renforcement, modification ou mise a jour des prescriptions
O Autre(s) :

Synthése des suites :

Nous demandons & I’exploitant de communiquer a ’inspection des installations classées le compte-rendu
de la campagne de mesures menée par Bureau Veritas en 2019.

Signature de P’inspecteur Vérificateur et Approbateur
le ¥ 612020 le 3 112020
Pour la directrice et par délégation
L’inspecteur de I’environnement La chef de ’unité interdépartementale

Frangois PORTMANN Anne-Laure SIN-CHAZEAU

Piéces jointes : Résultats de mesures et évolutions temporelles des niveaux sonores.
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Annexe au rapport 20190913-RAP-InspectionBruitCatidomSeynod
Niveaux sonores mesurés les 3, 12 et 13 septembre 2019

1°) - Caractéristiques du sonomeétre :

Sonométre 01dB Metravib-class1 - S/N 10891 - Reconnu conforme validité octobre 2019

Calibreur 01dB Stell - Model CAL 21 - Serial n® 3455 4791 120 151 - Reconnu conforme validité octobre
2019

2°) - Référentiel pour le calcul de I’émergence :

Article 2-5 de I’annexe a I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement :

Dans le cas oi la différence LAeq - L50 est supérieure a 5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence
la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.

3°) - Bruit résiduel

Le bruit résiduel a été évalué le 3 septembre 2019 coté chemin des Césardes, ou le bruit de Catidom est
quasiment inaudible.

- Fichier CatidomResiduel-20190903_111926_115215.cmg

Bébut 03/09119 11:19:26
- Fin 03/09/19 11:52:15

Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax EcType | L50
MY LOC | Leg A dB | 513 | 431 | 667 34 43.0

[ TP LGP0 Leecy T S | e N T TR ] LR | 4373 Aedbs | TSR C3SRILICAS R R IR IE | 3L CAAs
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LAeq — L50 = 51,3 dB(A) — 48,0 dB(4)= 3,3 dB(4), inférieur a 5 dB(A) => utiliser la différence entre les
indices LAeq

Réf: 20190913-ANN-InspectionBruitCatidomSeynod-v01 Page 1 sur 3



4°) - Bruit ambiant mesuré le 12 septembre 2019

Fichier 20190912 _141806_151808.CMG
Dabut 1240919 14:18:06
Fin 12/09/19 15:18:08
Voie Type | Pond. | Unité Leq Lmin | Lmax L50
MY _1OC Leg A dB 54,8 49.5 58,0 53.6
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LAeq — L50 = 54,8 dB(A) — 53,6 dB(4)= 1,2 dB(4), inférieur a 5 dB(4) => utiliser la différence entre les

indices LAeq

Calcul de I’émergence :

LAeq Ambiant — LAeq résiduel : 54,8 dB(4) — 51,3 dB(4) = 3,5 dB(4) => inférieur & 5 dB(A) le jour =>
Emergence conforme. A noter que I’émergence serait supérieure a 3 dB(A), donc non-conforme en cas de
fonctionnement identique en période de nuit.

5°) - Bruit ambiant mesuré le 13 septembre 2019

g

Fichier 20190913_125958_134505.CMG
Début 13/09/19 12:59:58
Ein 13/09M19 134505
Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | Ec.Type | L50
MY _LOC Leg A dB 553 49 5 66,3 29 549
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LAeq — L50 = 55,3 dB(4) — 54,9 dB(A)= 0,4 dB(4), inférieur a 5 dB(4) => utiliser la différence entre les

indices Laeq.
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Calcul de I’émergence :

LAeq Ambiant — LAeq résiduel : 55,3 dB(4) — 51,3 dB(4) = 4,0 dB(4) => inférieur a 5 dB(A) le jour =>
Emergence conforme. A noter que I’émergence serait supérieure a 3 dB(A), donc non-conforme en cas de
fonctionnement identique en période de nuit.

6°) - Période la plus bruyante durant la mesure du 13 septembre 2019

On observe sur le graphique que le bruit généré présente des périodes plus ou moins bruyantes selon le
fonctionnement des matériels suspectés. L’évolution temporelle montre que les périodes de fonctionnement
continu interviennent selon des pas d’environ 5 minutes. Le logiciel a déterminé la période de 5 minutes la
plus bruyante avec un calcul par pas d’une seconde. Nous avons mené le calcul sur la période 12h 59413 h
14, qui comprend une période bruyante et une période silencieuse. Durant cette période, un chantier a
proximité de 1’usine était encore a I’arrét et a repris a 13 h 15. C’est pourquoi nous n’avons pas recherché la
période la plus bruyante au-dela de 13 h 15.

Fichier

20190913_125958_134505.CMG
Debut 13/09/13 12:59:58
Fin 13/09/19 13:14:38
Lieu LY _LOC
Pondération A
Type de données Leq
Unité dB
Période la plus silencieuse (5m)
DEebut 13/09/19 13:05:11%
Fin 13/09/19 13:10:11
Niveau 50,6 dBA
Période la plus bruyante {(5m)
D<Ebut 13/09/19 12:59:58
Fin 13/09/19 13:04:58
Niveau 58,9 dBA

Calcul de I’émergence sur la période la plus bruyante :

LAeq Ambiant — LAeq résiduel : 56,9 dB(4) — 51,3 dB(4) = 5,6 dB(4) => supérieur a 5 dB(A) le jour. =>

Emergence non-conforme.

De plus, I’émergence est de 56,9 dB(A) — 50,6 dB(A) = 6,3 dB(A) si I’on compare la période la plus
silencieuse et la période la plus bruyante au méme point de mesure, alors que ces deux périodes sont

consécutives.

Réf :20190913-ANN-InspectionBruitCatidomSeynod-v01

Page 3 sur 3






